
Název práce: Jednostupňová převodovka



11. září 2009

Uveďte své příjmení a jméno
1 Zadání
Navrhněte a propočtěte převod čelním soukolím VN s přímými zuby od elektromotoru na hnací buben pásového dopravníku. Neprovádějte kontrolu ozubení na únosnost.


Zadané hodnoty:

P = 2,4 kW

n1 = 1425 min-1

n2 = 250 min-1
Použité materiály:

pastorek: 15 241, zušlechtěný

kolo: 11 700, normalizačně žíhaný

hřídele: 11 500 
m = 2 

účinnost soukolí: 
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úhel záběru dle ČSN 014 607 
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modul = 2

2 Schéma
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3 Výpočet
Převodové číslo a počet zubů kola:
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Vzorce pro výpočet soukolí:
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Šířka ozubení:
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volíme b = 50 mm
Vzdálenost os:
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4 Tabulka
Vypočtené hodnoty soukolí VN:
	PASTOREK      +V
	KOLO       - V
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; m = 2

	z1  = 18
	z2  = 103

	x1  = 0,33
	x2  = - 0,33

	D1 = 36
	D2 = 206

	ha1 = 2,66
	ha2 = 1,34

	hf1 = 1,84
	hf2 = 3,16

	ca  = 0,5

	h1 = 4,5
	h2 = 4,5

	Da1 = 41,32
	Da2 = 208,68

	Df1 = 32,32
	Df2 = 199,68

	Db1 = 33,8
	Db2 = 193,57

	t = 6,28

	tb = 5,9

	s1  = 3,621
	s2  = 2,661

	su1  = 2,661
	su2  = 3,621

	a = 121

	Pozn.: Mimo hodnoty z1 a z2 jsou všechny rozměry v mm.


5 Seznam zkratek a symbolů
ha 
výška hlavy zubu
hf
výška paty zubu

h
výška zubu

D
průměr roztečné kružnice

Da
průměr hlavové kružnice

Df
průměr patní kružnice
Db
průměr základní kružnice
t
rozteč

ca
hlavová vůle

tb
rozteč na základní kružnici

s 
tloušťka zubu

su
tloušťka zubové mezer

spojka





spojka








pásový dopravník





elektromotor





n1: z1





n2





jednostupňová převodovka





Ohraničení stránky:


ohraničení stránky okolo,


styl ohraničení: plná čára,


šířka: 1,5 b.,


barva: automatická,


použít na: celý dokument.





Čísla stránek:


umístění: zápatí,


zarovnání: uprostřed.





Formátování – Styl 3:


písmo Arial,


vel. 10 b.,


zarovnání vlevo,


řádkování 1,5.





Formátování – Styl 2:


písmo Arial, tučné,


vel. 12 b.,


zarovnání vlevo,


řádkování 1,5,


nastavení číslování:


- zarovnání 0 cm,


- šířka tabul. za číslem 0,5 cm,


- odsadit na 0,5 cm











Formátování - Styl 1:


písmo Arial,


vel. 20 b.,


zarovnání na střed.





Formátování – Styl 3: 


+ navíc použijte tabulátor - zarážka vlevo, vzdálenost 10 cm.
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